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Vétraci systém pro kuchyné verejného stravovani

Bezpecnost, hygiena a bezpec€nost prace jsou v bezprostfedni zavislosti na spolehlivé funci zafizeni pro odsavani kuchyriskych vyparQ. V
kuchynich vefejného stravovani se €asto instaluji digestore, které se pfi neodborné udrzbé velice brzy zanaseji tuky. Pfi zanaseni digestofi,
filtr(i, trubek odpadniho vzduchu a ventilatort vznika nebezpedci vzniku pozaru.

Digestore, filry a potrubi se daji Cistit jesté relativné jednoduse. U velmi znecisténych ventilatord odpadniho vzduchu je ale €isténi, specialné
obéznych kol, velmi naroéné a slozité. VétSinou dochazi k nahradé novym ventilatorem.

Pro fe$eni nastoleného problému nabizi MAICO robustni ventilatory pro odvétrani kuchyni. Tyto agregaty jsou navrzeny specialné pro
provoz s horkym a znec¢isténym vzduchem.

V nasledujicim pfikladu je pfivadén vzduch do kuchyné vefejného stravovani pomoci provétravaciho systému, ktery se sklada z kanalového
ventilatoru DPK, filtru TFP a ohfivace WHP.

Odvétravaci systém s boxem EKR nebo EKR FU nasava vzduch pfes digestof a dopravuje jej do venkovniho prostfedi.

Kanalova uzaviraci klapka AKP
Filtr vzduchu TFP

Kanalovy ventilator DPK pro pfivod
Vodni ohfiva¢ vzduchu WHP
Vnitfni mfizka LGA, LGZ

Digestor
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Odvétravaci box EKR nebo EKR FU
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Regulace

Odvod a privod vzduchu pro velkokuchyné s kanalovym ventilatorem a kuchynskym
boxem
m VSude tam, kde je k dispozici malo prostoru pro vétraci systém, se nabizeji kanalové ventilatory. Diky nizké stavebni vySce jsou bez

problému vhodné i do podvésenych stropu. Takto Ize jednoduse instalovat ventilaéni systémy.
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A vSude tam, kde ma byt odvadén mastny vzduch z velkych kuchyni v restauracich nebo Skolach, je kuchyrisky odsavaci box tim

spravnym ventilatorem: Vné ulozeny motor, ktery nelezi pfimo v proudu vzduchu, je necitlivy vi¢i horku, mastnému nebo znecisténému
vzduchu.

m V nasledujicim pfikladu zajistuje odhluénény kanalovy ventilator pfivod vzduchu do kuchyné.

m Filtr vzduchu, tlumi€ hluku a elektricky ohfiva¢ vzduchu doplfuji vzduchové vedeni. Vzduch je do prostoru pfivadén rozdélené v blizkosti
stropu.

m  Odvadény vzduch je odsavan pres vafi¢e pomoci kuchynské digestore. Vstupy a vystupy vzduchu jsou rozdéleny tak, aby bylo dosazeno
optimalniho pfiéného provétravani prostoru. Nasledné je pak odpadni vzduch veden ven pfes potrubni systém kuchyriskym boxem.

Odsavané mnozstvi vzduchu kuchyriskym boxem muZze byt regulovano podle potfeby pomoci regulatoru.

Venkovni vzduch
Venkovni mfizka
PFivodni kanalovy systém
Vzduchovy filtr

Kanalovy ventilator
Kanalovy tlumi¢ hluku

Elektricky ohfiva€ vzduchu
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PFivodni otvor
Podvéseny strop
Digestor

Odvodni kanalovy systém
Kuchynsky odsavaci box

Odvod
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Regulace pro kuchyrisky box
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