PRODUKTTYPOVy LIST

B
DZS 35/2 BE Ex e MAICO

Typové Cislo

Technické udaje

0094.0125

Kratka informace

Axialni nasténny ventilator s kruhovou zakladnou, DN350,

tiifazovy, nevybusné provedeni

Provedeni Ocelovy nasténny kruh
Pritok 6.000 m*h

Pocet otacek 2.900 1/min

Lze regulovat 0

MozZnost reverzace O

Druh napéti Ttifazovy proud
Napajeci napéti 400 V

Kmitocet sité 50 Hz
Jmenovity vykon 580 W

lymen 1,3A

Ia/In 6,9

Druh kryti (IP) 54

Tepelna tfida F

Umisténi
Zplsob instalace
Montazni poloha

Material pouzdra

Sténa, Strop
Na omitku
svisle, vodorovné

Ocelovy plech, pozinkovany

Hmotnost 16 kg
Jmenovita svétlost 350 mm

Teplota média pfi lyax 40 °C

Ochrana proti vybuchu EX1 2G
Teplotni tfida T3

Sortiment C

EAN 4012799941255
Celkem Lyyaz7, vysoky 90 dB(A)

(akusticky vykon v dB pro pouzdro a volné)
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| VENTILATOREN|
Charakteristika
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® Ocelova deska = provedeni EZQ/DZQ
® Ocelovy kruh = provedeni EZS/DZS
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