PRODUKTTYPOVy LIST

EKR 35 FU

Typové Cislo
Technické udaje

Pratok

Pocet otacek

Lze regulovat
Druh napéti
Napajeci napéti
Kmitocet sité
Jmenovity vykon
lymen

IMax

Druh kryti (IP)
Druh kryti motoru (IP)
Tepelna tfida
Sitovy pfivod
Umisténi

Material pouzdra
Hmotnost
Ventilator vyklopny
Jmenovita svétlost

Sitka x vy$ka x hloubka

Teplota média pfi lyax
Teplota okoli
EAN
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Teplota média pfi jmenovitém proudu

0080.0897

MAICO

Kratka informace

Odhluénény ventilator s frekvenénim méni¢em, DN355,

jednofazovy

5.890 m*h
1.610 1/min
O
Jednofazovy proud
230V

50 Hz
1.260 W
56 A

59A

X4

55

F

5x1,5mm2

Trubka

Ocelovy plech, pozinkovany
63 kg

0

355 mm

784 x 784 x 386 mm

120 °C

120 °C

-25do 40 °C
4012799808978
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EKR 35 FU

Charakteristika
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MAICO
C_VENTILATOREN

@® Pomocné charakteristiky pro fizeni 0,5- 10 V
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