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Typové číslo 0080.0205

 Krátká informace

Poloradiální potrubní ventilátor, DN250, jednofázový

 Technické údaje

Průtok 900 m³/h/Měřeno s 1 m trubky na sací i výtlačné straně, požadovaný

Delta pst min = 50 Pa

Počet otáček 2.600 1/min

Lze regulovat ✔

Druh napětí Jednofázový proud

Napájecí napětí 230 V

Kmitočet sítě 50 Hz

Jmenovitý výkon 207 W

IJmen 0,9 A

IMax 1,4 A

Druh krytí (IP) 55

Tepelná třída F

Síťový přívod 3 x 1,5 mm2

Montážní poloha svisle, vodorovně

Materiál pouzdra Umělá hmota, nárazuvzdorná

Barva slonová kost, jako RAL 1013

Hmotnost 5,6 kg

Jmenovitá světlost 250 mm

Teplota média při jmenovitém proudu 80 °C

Teplota média při IMax 40 °C

Sortiment C

EAN 4012799802051

Celkem LWA2, S5

(akustický výkon v dB pro po)

68 dB(A)

Celkem LWA5, S5

(akustický výkon v dB pro volné)

75 dB(A)

Celkem LWA6, S5

(akustický výkon v dB pro volný v)

80 dB(A)



PRODUKTTYPOVý LIST

ERM 25

Stav: 04.03.2013 - MAICO VENTILATOREN, www.cz.maico-fans.com - Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny. Strana 2

 Charakteristika

 Rozměry [mm]


